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PRIEDAS 

prie 

pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto 

priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų 

keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto 

priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos 

 



 

LT 1  LT 

PRIEDAS 

 

Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priede įterpiama ši 2a lentelė: 

 „2a lentelė  

Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio nustatymo atitikties koeficientai  

 Azoto oksidai 

(NOx) 

Kietųjų 

dalelių 

kiekis 

(KDK) 

Anglies 

monoksida

s (CO)
(1)

 

Bendras 

angliavand

enilių 

(THC) 

kiekis 

Bendras 

angliavandenilių ir 

azoto oksidų kiekis 

(THC + NOx) 

CFpollutant-final 
(2)

 1,43 1,5 – – – 

CF pollutant-temp 
(3)

 2,1 1,5 – – – 

 

(1)
 Išmetamas CO kiekis matuojamas ir registruojamas atliekant visus realiomis važiavimo 

sąlygomis išmetamų teršalų nustatymo procedūros bandymus. 

 (2) 
CFpollutant-final – atitikties koeficientas, taikomas siekiant nustatyti, ar paisoma Euro 6 

išmetamųjų teršalų ribinių verčių, atsižvelgiant į nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo 

sistemų (PEMS) naudojimo techninius netikslumus. 

 (3)
 CF pollutant-temp – laikinas atitikties koeficientas, kurį, gamintojui paprašius, 5 metus ir 4 

mėnesius nuo 10 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų datų galima taikyti vietoj CFpollutant-final.”. 
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