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Lisätään asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteeseen I taulukko 2 a seuraavasti:
 ”Taulukko 2 a 
Todellisia ajonaikaisia päästöjä koskevat vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut 
	
	Typen oksidit (NOx)
	Hiukkasten lukumäärä (PN)
	Hiilimonoksidi (CO)([footnoteRef:1]) [1: 	] 

	Hiilivedyt yhteensä (THC)
	Kaikki hiilivedyt ja typen oksidit yhteensä (THC + NOx)

	CFpollutant-final (2)
	1,43
	1,5
	-
	-
	-

	CF pollutant-temp (3)
	2,1
	1,5
	-
	-
	-



(1) CO-päästöt on mitattava ja kirjattava kaikissa RDE-testeissä.
 (2) CFpollutant-final on vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota käytetään määritettäessä Euro 6 -päästörajojen noudattaminen ottamalla huomioon kannettavien päästömittausjärjestelmien (PEMS) käyttöön liittyvät tekniset epävarmuustekijät.
 (3) CF pollutant-temp on väliaikainen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota voidaan valmistajan pyynnöstä käyttää vaihtoehtona tunnusluvulle CFpollutant-final 5 vuoden ja 4 kuukauden ajan 10 artiklan 4 ja 5 kohdassa täsmennetyistä päivämääristä.”
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